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CARTAO CRACHA | PVC

TIPO DE IMPRESSAO: ¢ Off-set ou termo transferéncia

Caracteristicas

Cartbdes/Crachas feitos em PVC de alta resisténcia;

Espessuras: 0,50 cm ou 0,75 cm; Impressao C,R80 CR1 00
personalizada (frente e verso) area total; Termo Area Area
transferéncia colorido ou preto, com impresséo de personalizavel personalizavel
dados variaveis e foto: Frente e Verso Frente e Verso
Impressao com retransferéncia (pelicula de protecao)

garante uma qualidade superior de impress&o, 5,4x8,6cm 6,8x10cm

(opgao de overlay que garante uma protecao extra
para o cartao).

N ALTA TECNOLOGIA
Modelo Rfid CR80:

possui o chip embutido no cartdo e conectado a uma
antena de cobre que também trabalha controlado por
um software, que além de fazer varias fungbes de
automagcéo dita as regras que o cartdo deve executar.

Condigoes

Forma de pagamento: a vista / 7 dias / 14 dias / 28 dias;

Pedido minimo: consultar;

Taxa de urgéncia: 20% sobre o valor total;

Prazo de entrega: 3 a 7 dias; Frete: por conta do cliente. Pode haver alteracdo de prazo de acordo com o
layout e quantidade solicitada (prazo valido mediante liberagdo de pagamento e arte aprovada).
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